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1. NAMEN 

Navedeni so minimalne zahteve za funkcionalne prostore, v katerih se izvajajo bronhoskopski posegi, oprema teh prostorov in higienske zahteve.
2. PROSTORSKA UREDITEV
	Vrsta prostora
	Zahteve za prostor
	Namen prostora

	za izvajanje preiskave
	· dostopen z vozički za sedeče in ležeče bolnike (6,7)

· preiskovalna miza dostopna z vseh strani

· bioptični instrumenti in ostali pripomočki, potrebni med preiskavo, v neposredni bližini preiskovalne mize

· neovirano gibanje vsega osebja, vključenega v izvajanje preiskave

· higienično mesto za umivanje rok
· zagotovljena zaščita pred sevanjem rtg aparata

· možnost prezračevanja

· prostor klimatiziran in

· možnost zatemnitve

· primerno osvetljen, z možnostjo usmerjene svetlobe (operacijska luč)

· prostor za fizično pripravo (odstranitev obleke, zobne proteze)
	Priprava bolnika na preiskave: 

· vstavitev intravenoznega kanala
· aplikacija lokalne anestezije

· izvajanje bronhoskopij

	Za čiščenje in razkuževanje bronhoskopov
	· ločeno čisto in nečisto področje – dovolj velike delovne površine
· ločen od prostora za izvajanje preiskave

· površine morajo biti dovolj velike, umivalnik za mehanično čiščenje bronhoskopov in dodatnega inštrumentarija mora biti dovolj velik in globok, narejen iz materialov, ki se jih dobro čisti in razkužuje.Enako velja za umivalnik v čistem predelu tega prostora. Prisotne morajo biti tase za odlaganje uporabljenih in čistih bronhoskopov
· prisoten mora biti kompromiran zrak in tlačne pištole

· nečisto področje mora imeti zaprt sistem izsesavanja organskega materiala. (aspiracije

· pot uporabljenega in čistega bronhoskopa in dodatnega inštrumentarija se ne sme križati. Priporočamo vstop uporabljenega bronhoskopa direktno v nečisto področje in izhod čistega dezinfeciranega bronhoskopa iz čistega področja direktno v preiskovalnico

· kemično termični dezinfektor naj bo v čistem področju prostora

· Ustreznje banjice za razkuževanje bronhoskopov

· Ultrazvočni čistilec za čiščenje in razkuževanje bioptičnega inštrumentarija.

· Zaradi visoke obremenitve zraka z dezinfekcijskimi hlapi mora imeti prostor  možnost zadostnega  prezračevanja (8) – obvezen sistem odsesavanje zraka

· dovolj delovnih površin za čiščenje in pripravo endoskopov in ostalih bioptičnih inštrumentov
· mesto za higienično umivanje in razkuževanje rok
Nečisto področje:

· izliv za odplakovanje izsesanega organskega materiala (sluz, kri)

· korita ali pladnji za odlaganje uporabljenih bronhoskopov

Področje za razkuževanje:

· medicinski komprimiran zrak

· tlačne pištole
	

	Za opazovanje bolnika po preiskavi
	· ločen od prostora za izvajanje preiskave

· priključek za kisik

· klicna naprava za bolnika

· možnost stalnega nadzora nad bolnikom 

· umivalnik
	

	Prostor za osebje
	potreben v primeru, da endoskopski tim šteje 8 ali več oseb
	

	Sanitarije
	· ločene za bolnike in osebje
	


3. Oprema prostora za izvajanje preiskav
Obvezna oprema za izvajanje diagnostične in terapevtske bronhoskopije:

· Višinsko nastavljiva preiskovalna miza z nastavljivim delom za glavo, delovna plošča mora biti propustna za rentgenske žarke, v predelu medenice mora imeti miza nameščeno zaščito za rtg žarke.

· V osnovno opremo sodita najmanj dva upogljiva bronhoskopa, vsaj eden z delovnim kanalom (2,6 mm, sicer pa naj bo število endoskopov prilagojeno številu preiskav. K osnovni obvezni opremi sodijo tudi izvir svetlobe, aspirator, kleščice različnih dimenzij, igle in krtačke. Priporočamo kamero z videoprocesorjem. 
· RTG aparat, ki omogoča diaskopijo prsnih organov v vsaj dveh projekcijah,

· Dodatno je zaželjena video oprema za lažje sodelovanje med bronhoskopistom in asistenti, še zlasti če se izvaja izobraževanje bronhoskopistov,

· Priključki za kisik, 

· Priključki za vakuum z dvojnim zaprtim sistemom aspiratorjev, 

· Ustrezen monitoring (oksimetrija, frekvenca pulza, krvni tlak, EKG) 

· Voziček z vso opremo za reanimacijo, endotrahealni tubusi različnih dimenzij, drenažni komplet za pnevmotoraks, balonski katetri za blokado bronhijev.

· Togi bronhoskop v manjših preiskovalnih enotah ni del nujne opreme, dostopen pa naj bi bil v enotah, kjer opravijo več kot 500 preiskav letno

· Laser ali argon plazma koagulator ali elektrokavter ali krioterapevtski aparat v enotah kjer se izvaja interventna bronhoskopija.
Bolnišnica, kjer se izvajajo diagnostične in terapevtske bronhoskopije, mora imeti rentgenološki oddelek, ustrezno opremljeno enoto intenzivne terapije z možnostjo 24 urnega spremljanja življenjskih funkcij, možnost mehanične ventilacije in drenaže plevralnega prostora. 
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